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SE - Får endast installeras av behörig elektriker. Armaturen får endast 
monteras i dränerat underlag. 

GB - The light fitting must be installed by a qualified electrician. Luminaire is 
to be mounted in conjunction with drainage. 

DE - Die Leuchte ist von einem qualifizierten Elektriker zu installieren.  
Die Leuchte muss in Verbindung mit der Drainage installiert werden. 

NL - De armatuur moet geïnstalleerd worden door een erkend elektricien.  
Bij installatie van dit armatuur drainage in acht nemen. 

FI - Valaisimen saa asentaa vain ammattitaitoinen sähkömies. Valaisinta 
asentaessasi huolehdi että pintavesiä ei kerry perustukseen. 

FR - L’armature doit être installée par un électricien professionnel.  
Le luminaire doit être monté avec un système de drainage. 

IT - L'installazione va fatta da un elettricista specializzato. Il faretto può 
essere montato solo in terreno drenante. 

DK - Armaturet skal installeres af en autoriseret elektriker. Armaturet må kun 
monteres i dræneret underlag. 

NO - Kan kun monteres av autorisert installatør. Armaturen skal kun 
monteres i underlag som er drenert. 

CZ - Smí být instalováno pouze zkoušeným elektrikářem. Svítidlo musí být 
montováno spolu s odvodněním. 

PL - Instalacja powinna być wykonana przez kwalifikowanego elektryka. 
Armaturę wolno instalować tylko na drenowanym podłożu. 

ES - La instalación tiene que hacerse por un electricista. La luminaria debe 
ser montada junto con el drenaje. 

SK - Uchytenie svietidla musí inštalovať kvalifikovaný elektrikár. Svietidlo 
musí byť namontované v spojení s vypúšťaním.

EE - Valgusti peab paigaldama kvalifitseeritud elektrik. Valgusti tuleb 
paigaldada koos äravooluga. Kui selle valgusti väline painduv kaabel või 
juhe on kahjustatud, siis tuleb valgusti hävitada. 

LV - Apgaismes ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēts elektriķis. Gaismeklis 
ir jāuzstāda kopā ar drenāžas sistēmu. Ja ir bojāts šī gaismekļa elastīgais 
kabelis vai vads, gaismeklis tiks neatgriezeniski bojāts.  

LT - Šviestuvą turi sumontuoti kvalifikuotas elektrikas. Šviestuvas turi būti 
montuojamas kartu su drenažo sistema. Jeigu išorinis lankstus kabelis 
arba šio šviestuvo laidas pažeistas, šviestuvas turi būti išmontuotas.  

RU - Установку осветительной арматуры должен выполнять 
квалифицированный электрик. Светильник долже быть 
установлен вместе с дренажом. При повреждении внешнего 
гибкого кабеля или провода этого светильника все изделие 
подлежит утилизации.
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